DYNAMS

PACKS SONORISATION + ECLAIRAGE

y »

Composition :

- 2 enceintes connectées (Bluetooth) avec pied

- 1table de mixage

- T micro sans fil

- 1clé USB avec playlist mixée au tempo (années 70 a
aujourd’hui) par notre DJ Pro et personnalisable sur envoi de vos
titres en amont

- 1pied avec 4 jeux de lumiéres

it .

- - 2 enceintes connectées (Bluetooth) avec pied
[+ -1 taple de mixage
- 1 micro sans fil
- 1clé USB avec playlist mixée au tempo (années 70 a
aujourd’hui) par notre DJ Pro et personnalisable sur envoi de vos
- titres en amont
- 1 portique en T avec 4 jeux de lumieres
\ - 1machine a fumée
" - 1borne a selfie Tiny - photos illimitées version numérique +
320 tirages + remise des photos sur fichier numérique

PACKS SONORISATION

- 2 enceintes connectées (Bluetooth) avec pied
- 1 table de mixage
- 1 micro sans fil
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DYNAMS

Composition :

- 2 enceintes connectées (Bluetooth)

- 2 pieds d’enceinte

Caractéristiques :

- Enceinte amplifie 15" 550W RMS

- Bi-amplification Class D : 350 + 200W, 550W RMS

PACK ECLAIRAGE a |

Composition : Composition : Caractéristiques :
- 4 Lyres - Lyre spot a led 60W
- 2 projecteurs CONTEST QUADROLL - 1portiqueenT -8/12 canaux DMX
- 1portiqueenT - Cables DMX - Fonctionnement DMX,
- 1télécommande EASY-2 CONTEST - Cable d'alimentation IEC activé par le son et démo
- Cables DMX - 4 démos intégrées
- Cables d'alimentation IEC - 7 couleurs + blanc

Composition : Composition :

- 2 Projecteurs Blinders 200W - 4 projecteurs PAR 36

- Un portiqueenT - 1portiqueenT
- Une console DMX 3C IR - Cables DMX

- Cable DMX
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DYNAMS
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Composition :

- 2 projecteurs LED Lisa
- 1Tri Phase Led

- 1Par 64 plat

- 1 portiqueenT

- 1 machine a fumée



DYNAMS SONORISATION

ENCEINTE ALTO BLUETOOTH

Caractéristiques :

- Enceinte amplifie 15" 550W RMS

- Bi-amplification Class D : 350 + 200W, 550W RMS

- Haut-parleur 15” et tweeter 1" Neodynium

- Bande passante (+/- 3dB) : 50 Hz - 20 kHz

- Bande passante (+/-10dB) : 43 Hz - 22 kHz

- Fréquence Crossover : 2,0 kHz

- Bluetooth sur une enceinte

- Maximum SPL 1m : 126dB en continu /129dB en crte

- Dispersion (H x V) : 80/100° x 60°

- Mixeur intégré 2 canaux avec controle du volume indépendant
- 2 entres combo XLR/Jack, 1 sortie Mix Out XLR

- Commutateurs « Ground Lift » et « Contour »

- Caisson trapézoidale moulé en polypropyléne, compact et léger
- 4 poignes de transport, points d’attache M10, embase 35mm

- Dimensions : 396 x 357 x 652 mm

- Poids : 14.84 kg

PRIX : 40€ / jour

MICRO SANS FIL + PIED DE MICRO

Caractéristiques :

TABLE DE MIXAGE ALTO PRO ZMX862

Caractéristiques :
Récepteur : GOMono

- 8 entrées.
- 16 fréquences UHF Composition : - 2 entrées micros XLR et ligne symétriques.
- Bande de fréquence UHF : 863-865 MHz _ - é“?ir::;:: f::t:a";:-l
- Systéme diversity pour une réception sans - 1Emetteur micro a2 par canat.
micro-coupure - 1 micro sans fil - 2 departs auxilliaires pre-canal pour effets

externes et monitoring.

_ . ' : iac - 1pied de micro
Squelch reglable pour l'absorption des parasites - Sorties Main, Control Room et casque.

- Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané
(4 micros)

- Antennes réglables en facade

- Portée moyenne de 70m en conditions optimales
- Sorties XLR Symaétrique et Jack asymétrique

- Rackable par deux via FREE-RACK (option)

- Dimensions : 130 x 36 x 92 mm

Emetteur : GOHand

- Doit étre associé a un récepteur GO-MONO

- Cellule a condenseur électret haut de gamme
- Taux de distorsion inférieur a 1% a 1kHz

- Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA

- Dimensions : 237 x 58 mm

PRIX : 15€ / jour
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PRIX : 12€ / jour
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DYNAMS

Caractéristiques :

- 4 canaux DMX

- Modes de fonctionnement : DMX, autonome, musicale
- Maitre / esclave (Musicale ou automatique)

- Lyre d'accroche inclus

- Angle d'ouverture: 65 degré

- 57 faisceaux d'une netteté impressionnante

- Consommation: 12.5 Watts

- Source lumineuse: RVBTRILED 3 en 1

- Courant: 230V-250V 0.129A

- Puissance des LEDS: 3Watts Fusible / disjoncteur T500mA
- Poids : 3,5kg

- Dimensions: 189x306x334mm

Composition :

- 1 projecteur TRIPHASE LED
- Cable d'alimentation IEC

Caractéristiques :

- Controlable En DMX

- Connecteurs D'entrée : DMX 3 et Connecteur
IEC

- Connecteurs De Sortie : DMX 3 et
Connecteur IEC

- Dimensions : 479 x 247 x 132 mm

- Nombre De Canaux :1/ 3 et 10 canaux DMX

- Puissance : 40 W maximum

- Poids (Kg) : 2,2 Kg

- Source Lumineuse : LED

Composition :

- 2 projecteurs CONTEST QUADROLL
- 1 support

- 1télécommande EASY-2 CONTEST
- Cables DMC

- Cables d'alimentation IEC
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Caractéristiques :

- 5 Leds de 3W (1 Rouge, 1Verte, 1Bleue, 1Blanche et 1
Jaune) pour un résultat ultra-lumineux

- 5 modes de fonctionnements: Manuel, Automatique,
Musical, Maitre/Esclave, ou DMX 512

- Vitesse des Leds et du moteur ajustable

- Panneau de contréle digital a arriére pour une utilisation
aisée

- Programmes intégrés

- Consommation: 30W

- Dimensions: 325 x 245 x 150 mm

- Poids: 2.7 Kg

Composition :

- 2 projecteurs LYSA LED
- Cables DMX
- Cables d'alimentation IEC

Caractéristiques :

- Lyre spot a led 60W

- 8 /12 canaux DMX

- Fonctionnement DMX, activé par le son et démo
- 4 démos intégrées

- 7 couleurs + blanc

- 7 gobos rotatifs + effet projecteur fixe

- Effets gobo shake & gobo scroll

- Effets Pulse & Strobo réglables avec fonction aléatoire
- Mise au point manuelle

- Variateur 0-100%

- Refroidissement par ventilateur

- Poids : 3kg

- Dimensions : 159 x 147 x 265

Composition :
- Cables DMX
- Cable d'alimentation IEC



DYNAMS

Caractéristiques :

- Version active du Stage Blinder 2 Caractéristiques :

- Gradateur 1 canal

- Alimentation: 240V/50Hz - BoomTone DJ PARTY PAR123

- Puissance: 650 Watt - 7 canaux DMX12 LED RVB 3 en 1 de 3W

- Ampoules: 2 x PAR 36 120V/650W (DWE) - Angle de projection : 20°

- Contréle: DMX - Mélange de couleurs RGB, variateur et stroboscope

- Contréle DMX, automatique, musical ou manuel
- Boitier en plastiqueTélécommande IR

- Alimentation : AC220 240V 50/60Hz

- Consommation : 40W max.

- Dimensions :120 x 120 x 90mm

- Poids : 0.4kg
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MACHINE

PROFESSIONNELLE

TIREUSE A BIERE KRUPS

Capacité : 5L

PERCOLATEUR

Capacité : 100 tasses
Poids : 4 Kg

Flts compatibles : heineken, desperados,
desperados red, pelforth blonde, affligem
blonde, affligem fruits rouges.

PRIX : 18€ le weekend

S'utilise avec tous types de café moulu.

PRIX : 25€ le weekend

MACHINE A FUMEE LOURDE

MACHINE A POP-CORN

Dimension :
Longueur: 56 cm

Profondeur : 42 cm
Hauteur : 77 cm
Poids : 23 Kg

Témoin de niveau d'eau

Capacité du réservoir d'eau : environ 7 litres
Capacité du réservoir de liquide fumée : 1.1L
Puissance : 2000W

Temps de préchauffage : 3 minutes

Controlable en DMX, en Manuel, avec Timer
Réglage du débit et du ventilateur
Télécommande HF inclus avec 2 boutons

2 canaux DMX

Consommation de liquide a fumée : 1-30 ml / min
Réservoir en acier inoxydable SUS304

Tension : AC230V, 50Hz

Fusible : 10A

Adressage DMX et navigation simplifiée dans les
menus grace a son écran LCD rétroéclairé
Systéme autonettoyant

Dimensions : 610x380x470 mm

Poids Brut : 28kg

PRIX : - 40€ la journée : 30 cornets + 500g de mais
PRIX : 110€ le weekend

- 55€ le weekend : 60 cornets + 1kg de mais

| |
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DYNAMS

MACHINE
PROFESSIONNELLE

8 &

MACHINE A FUMEE

Caractéristiques :

capteur de niveau de liquide protégeant la pompe
- Temps de chauffe : 6 minutes

Puissance de sortie : 283m3 par minute
Réservoir interne : 1L

Indicateur de niveau de liquide a fumée
Télécommande a cable VF5PR ainsi qu'une
télécommande a radiofréquences VFWR incluses
- Bouton d’envoi de fumée a l'arriére de lunité

- Dimensions (L x | x H): 350 x 240 x 250 mm
Poids : 3,64 kg

PRIX : 30€ le weekend
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MACHINE A BULLES

Caractéristiques :

- Machine a bulles

- Etrier de fixation

- Réservoir incorporé

- Fusible: 3A

- Poids net: 3 kg

- Puissance: 60 W

- Contenance du réservoir: 0.6 L
- Debit en m3/min : 50

- Dimensions : 235 x 200 x 215mm
- Poids : 3 Kg

PRIX : 20€ le weekend



DYNAMS

- Impression immédiate

- Enregistrement des photos en version numérique
- Photo de haute qualité

—
= v
Possibilité d’étre transporté en deux parties
| 4 ‘ ' 9 Dimensions :
|
|
- Partie cadre avec toiture : 110cm de longueur
80 cm de hauteur
!'; N

70 cm de largeur

O e

Partie chariot : 110 cm de longueur
110 cm de hauteur
o)
80 cm de largeur
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DYNAMS

Dimension : 150 cm de hauteur
210 cm de largeur

Dimension : 220 cm de hauteur
280 cm de largeur

10
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DYNAMS

Dimensions :

4 x 5 métres de longueur
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Dimensions :

2 metres de hauteur

40 cm de largeur (au niveau de la chauffe)
Bliche de 30 cm

Possibilité de fournir le bois

Fixation au sol
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DYNAMS JEUX EN BOIS

Table a glisser Billard Japonais

JEUX EN BOIS GEANTS

Dimensions :

Table a glisser : 122 X 51 cm
Billard japonais : 120 x 41 cm

PRIX :

- 35€ 'unité / weekend
- 60€ les deux / weekend

12
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DYNAMS MOBILIER DE RECEPTION

MANGE-DEBOUT

Dimensions :

105 cm de hauteur

PRIX : 8€ l'unité

CHAISE PLIANTE NOIRE

&

PRIX : 2€ l'unité

TABLE PLIANTE

/ |

Dimensions : 80 cm x 75 cm

PRIX : 10€ l'unité

o -
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